
LBM ENGENHARIA

12,77 104,64 194,48 241,54 241,54 241,54 241,53 220,46 192,90 1.691,40 

DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA DUPLA 0,00 

6,90 6,90 6,90 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 71,90 

1 1 2 1 1 4 4 4 4 2 0 24,00 

0,00 

3 (5) 5 1 3 3 3 3 3 3 0 22,00 

0,00 

1,935 (5,375) 5,375 0,215 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 0,000 13,76 

0,00 

1,94 (5,38) 10,75 0,22 1,94 7,74 7,74 7,74 7,74 3,87 0,00 44,29 

LARGURA (m) 7,94 7,94 7,94 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 83,34 
ÁREA TOTAL (m²) 103,33 (5,38) 841,59 0,22 1.448,87 1.804,80 1.804,80 1.804,80 1.804,72 1.644,09 1.435,18 12.687,01 

SUB LEITO CORTE  (M) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 3,30 

SUB LEITO-CORTE (m³) 31,00 274,56 535,26 713,45 723,12 553,49 653,54 557,77 498,47 4.540,66 

SUB LEITO-ATERRO(m³) 3,58 11,29 2,52 0,00 1,70 0,00 0,00 6,97 26,06 

MATERIAL CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO CASCALHO 0,00 

ESPESSURA (cm) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 165,00 
FATOR DE EMPOLAMENTO (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 3,30 

LARGURA (m) 7,94 7,94 7,94 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 83,34 

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 15,50 (0,81) 126,24 0,03 217,33 270,72 270,72 270,72 270,71 246,61 215,28 1.903,05 

VOLUME EMPOLADO (m³) 20,15 (1,05) 164,11 0,04 282,53 351,94 351,94 351,94 351,92 320,60 279,86 2.473,97 

LARGURA (m) 6,90 6,90 6,90 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 71,90 
ÁREA (m²) 90,05 (5,38) 732,77 0,22 1.246,61 1.553,60 1.553,60 1.553,60 1.553,53 1.414,81 1.234,56 10.927,96 

ASFALTO DILUÍDO CM-30 (T) 0,108 (0,006) 0,879 0,000 1,496 1,864 1,864 1,864 1,864 1,698 1,481 13,11 

LARGURA (m) 6,90 6,90 6,90 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 71,90 
ÁREA (m²) 90,05 (5,38) 732,77 0,22 1.246,61 1.553,60 1.553,60 1.553,60 1.553,53 1.414,81 1.234,56 10.927,96 

CBUQ (m³) 2,70 (0,16) 21,98 0,01 37,40 46,61 46,61 46,61 46,61 42,44 37,04 327,84 

MEIO FIO COM SARJETA (M) 9,48 (7,85) 196,70 337,08 489,92 489,92 489,94 463,92 440,94 333,80 3.243,85 
MEIO FIO (GUIA) (M)

TENTO (M) 7,50 7,00 14,50 
PASSEIO(M²) 657,36 
RAMPA (M²)

GRAMA(M²) 0,00 

PISO TÁTIL  (M) 342,40 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MEC (M2) 65,40 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

MANUAL(M2)
341,68 

PLACA VIÁRIA (m²) 5,28 
SUPORTE E TRAVESSA(UN) 18,00 

PLACA COM NOME DE VIAS (UD) 20,00 

SUPORTE E TRAVESSA(UN) 10,00 

0,00 1,00 0,00 1,00 

LÁZARO BARBOSA MACHADO

ENG. CIVIL CREA 22039/D-MG VISTO MS 1634

RUA LÍRIO 

SIMONETO
TOTAL

BASE ESTABILIZADA

IMPRIMAÇÃO

DIMENSÃO DO RAIO DO CANTEIRO (M)

ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CRUZAMENTO (m²)

ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CANTEIRO (m²)

ÁREA TOTAL DE RAIOS (m²)

REGULARIZAÇÃO

RUA ARGEMIRO 

JOSÉ DE 

MORAIS (RAIO 

DE 3,00m)

RUA DANTE 

ANTONIO 

CAPATO

RUA ALTINO 

CARMINATO

EXTENSÃO (m)

CONTINUAÇÃO 

RUA DAS 

AZALÉIAS (RAIO 

3,00m)

RUA DIRCEU 

MAYER 

PORTELA

CONTINUAÇÃO 

RUA DAS 

AZALÉIAS (RAIO 

5,00m)

RUA GILSON 

VIEIRA

RUA ARMANDO 

FÁVARO

RUA ARGEMIRO 

JOSÉ DE 

MORAIS (RAIO 

1,00m)
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ACESSIBILIDADE

SINALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES

CONTINUAÇÃO 

RUA DAS 

AZALÉIAS (RAIO 

3,00m)

CBUQ

OBRAS 

COMPLEMENTARES

VIAS

DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA  (SIMPLES ou DUPLA)

LARGURA PISTA  (m) 

Nº DE RAIOS NO CRUZAMENTO (und)

Nº DE RAIOS NO CANTEIRO(und)

DIMENSÃO DO RAIO NO CRUZAMENTO (M)


